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Jiz pred nékolika lety jsem si do svého automobilu namontoval

alarm. Po néjakém Ease jsem je] doplnil bezdratovou soupravou pro

délkovy prenos alarmu na 27 MHz. Bray Jsem viak zjistl 2 dosah
i

jev husteé zastavéné oblasti maly a na zai

izeni se nemuzu pFilis spo-

16hat. Navic musim u sebe nosit dalsi , krabiéku®. Pfi dnesnim roz-
machu mobilnich telefonu (dale MT) a zejména relativng nizkych
cendch téchto sluzeb se mi zdalo nejvyhodnéjsi a nejspolehiivéjsi
pouZit pro pfenos alarmu pravé sit GSM. Pokryti je jiZ dnes tém&F
100%, a proto je mozno popsany prenosovy systém pouZit neje-
nom na hiidani automobilu, ale | chaty, rodinného domku apod. Pfi-
pojitize prakticky libovolné Eidlo od nejjednodussich dvefnich kon-
takty, pres PIR &idla pohybu, otfesova €idla a2 po detektory koufe
apod. Telefon Ize navic v nasi pfitomnosti bé2né pouzivat. Jeho kla-
sické vyuZiti neni tedy nijak omezeno.

Zakladni viastnosti

1) Po aktivaci vstupu zavola az na tfi
prednastavena telefonni Gisla,
popr. posle i zpravy SMS.

2) Moznost dalkoveho ovladani alar-
movych vstupi (blokovani) z vase-
ho mobilnino telefonu

3) Moznost dalkového zapinani a vy-
pinani ibovolného spotrebice.

4) Dakovy odposlech sledovaného
prostoru.

5) Zafizeni miize piné nahradit jedno-
duchou zabezpecovaci Ustiednu

6) Pfipojeni libovolného Cidla

7) Lze pripojit jako GSM pager k libo-
volnému zafizeni.

8) Moznost pouiti | v automobilu

9) Automatické nabijeni mobilniho te-
Iefonu.

10) Automatické volani udrzujici kredit

1) Nezévislé hiidani chodu proceso-
ru (watchdog).

Popis ginnosti

Princip spodiva v aktivaci nékteré-
ho ze vstupt mikroprocesoru ATMEL,
Ktery je propojen sériovym kabelem
s mobilnim telefonem. Mikroprocesor
pak po této sériové lince oviada tele-
fon, vybere Gislo z telefonnino sezna-
mu telefonu a vytodi je. Pro vatSi jisto-
tu opakuje volni nékolikrat a az na ti
rizna telefonni Gisla. MT, ktery nosim
neustéle usebe, mi pak zazvoni. Cis-
u jsem v telefonnim seznamu priradil
nazev ALARM (ALARM AUTO
apod.). MT zazvoni do nékolika vtefin
po akiivaci. Mizu ej ihned vyzvednout
a poslechnout si hiuk ve sledovaném
prostoru prostrednictvim mikrofonu
pipojeného k MT alarmu. Velkou vy-
hodou této dalkové signalizace GSM
jsou téméf nulové provozni naklady,
nezavislost na pevné telefonni lince a
velka spolehivost

Zakladem je mobili telefon systé-
mu GSM s predplacenou sluzbou GO
nebo TWIST.

Zapojeni je diky mikroprocesoru
velmi jednoduché. Jsou zde dva vstu-
py aktivujici volani. Jeden pfimy se
aktivuje spojenim s GND (nebo rozpo-
jenim 0d GND podie nastaveni J2 - viz
dle). Na néj muzeme pripojt kontak-
ty relé nejriznéjSich Cidel, dverni kon-
takty nebo jen aktivacni tiatitko. Akti-
vaéni tlaitko najde uplatnéni napf
v prodejnéch, sménarnach apod., kde
v pfipadé napadeni miizeme nepozo-
rované piivolat ochranu. Na tento vstup
nesmi byt privedeno cizi napéti (mohl
by se zniéit procesor), pouze kontakty
nebo logické obvody S napéjenim 5 V.
Druhy vstup AKTIVACE 2 je galva-
nicky oddélen optocienem OP1 a je
tedy mozné na néj pripojit prakticky
jakékoliv zafizeni, resp. Cidlo. Je jen
treba zvolit vhodny odpor predfadné-
ho rezistoru R9. Odpor 1 k& vyhovi na-
péti 0d 5 do 12 V, coz bude asi ve vét-
8iné pripadu dostacuii
Je vyveden je31 jeden vstup, ktery.
jsem nazval DEAKTIVACE, ale ve sku-
tecnosti se jedna o vicefunkeni vstup.
Ten slouzi jednak k okamzitemu preru-
geni aktivniho volani v pripadé nechté-
ného spusténi, aby zbyteéns nebyla
vytatena véechna tii cisla. Mimo to
mizeme Uaditkem i cely pager zapinat
a vypinat, resp. blokovat vstupy. Toto
taditko musi byt samozejmé ukryto
V plipade, ze tyto funkce nebudete vy-
uzivat, vstup nemusi byt zapojen.
Pager nejen Ze dokaZe sam volat
v pfipadé aktivace nékterého ze vstu-
pi, ale vyuzivame i druhy smér — tedy
voléni z naseho telefonu na pager. Tim
ziskame dalsi zajimavé funkce. Jed-
nak v piipadé tzv. spojené funkce mi-
Zeme sami svym telefonem alarmové
vstupy zapnout nebo vypnout (bud se
vyhodnocuii, nebo jsou blokovany)
Napr. nez vstoupime do objektu, vyto-
&ime islo pageru, ktery je v objektu
umistén. Pager podie Gisia zjisti, zda
je volajici telefon opravnén vypnout
vstupy. Pokud ano, zablokuje vstupy a
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my mizeme vstoupit bez toho, aby-
chom aktivovali poplach. Kazdym
opravnénym zavolanim na pager se
neguje posledni stav. Tedy pokud byly
vstupy zapnuty, blokuii se, a naopak.
Jakmile z objektu odchazime a chce-
me pager uvést do stavu pohotovosti,
zase na néj zavolame a vstupy se za-
prou. Abychom méli jistotu, Ze jsou
vstupy opravdu zapnuty, dostaneme
potvrzeni ve formé volani (inned poté,
co se uvede do stavu pohotovosti, tedy
do stavu, kdy se vyhodnocuje stav na
vstupech, ndm pager zavola).

Druhou funkci, pfi které my volame
na pager, je tzv. oddélena funkce. Pii
ni mizeme ovladat relé Re2 umisténe
v pageru bez toho, abychom ovlivnil
stav (zapinani/blokovani) vstupd. M-
zeme tedy prakticky na libovolnou
vzdalenost (v ramci sité GSM) cokoliv
zapnout & vypnout. Opét zde plati vy-
hodnoceni opravnénosti. Predvolit iz
a i Gisla, ze kterych miize byt relé
oviadano. Vyuzii této funkce je oprav-
du Siroké. Od ovladani topeni na cha-
1& nebo chalupé az po napr. dalkove
vyfazeni nékterého dileZitého obvodu
v nasem automobilu (napr. vstfikova-
ni, pfivod paliva apod.) nebo spusténi
sirény.

Dalsi funkci je odposlech prostoru,
v kterém se pager nachazi. Kdykoliv
mizeme zavolat na pager stejnym zp-
sobem, jako bychom chtéli zapnout &i
blokovat vstupy, popf. prepnout relé
s tim rozdilem, Ze jej nechame delsi
dobu zvonit. Pager po asi patém za-
zvonéni linku vyzvedne a my pres mi-
krofon telefonu, popf. pripojeny exter-
ni_mikrofon (viz schéma zapojer
mizeme poslouchat. Doba posiechu
neni omezena. Jakmile polozime, spo-
jeni se zrusi, pager to vyhodnoti a po-
kraguje v Einnosti stejné jako predtim,
bez zmény stavu

Poslechnout si hiuk ve sledovaném
prostoru Ize také vyzvednutim telefo-
nuihned po zavolani pageru. Toto spo-
jeni je ovsem odecitano  kreditu tele-
fonu pageru. Na druhou stranu viak
mizeme ihned po spusténi poplachu
Zjistit, co se v mistnosti nebo automo-
bilu déje. Pokud telefon v tomto oka-
mziku vyzvedneme, poslechneme si a
opét jej polozime, dalsi volani pager
jizneprovadi (nomainé bez vyzvednuti
vola az na i prednastavena Gisla ve
trech kolech), nebot poplachovy stav
byl vzat na védom

Privod k externimu mikrofonu je
potfeba odistinit. Nejkvalitnjsi poslech
byl s originaini hands-free sadou, tzv.
bondovkou". Pokud jsme pouzili béz-
né dostupné elekiretové mikrofony, byl
poslech rusen vyzaovanim telefonu
Vhodnym umisténim mikrofonu ze toto
ruseni minimalizovat
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Zakladem e, jak jiz bylo napsano,
naprogramovany ~ mikroprocesor
ATBICA4051 a mobilni telefon. My jsme.
wybrali a vyzkousel typy ERICSSON
A1018s a T10s, SIEMENS C10, 10,
€35, M35, S35 a podobné, které
v dobé, kdy Glanek vznikl, byly jedny
2 nejlevnéjsich MT dodavanych ve
Twist, popr. Go sadach, tedy vetné ak-
tivace a hovorného v hodnoté 400,- K&
Pro tyto mobilni telefony je psan i soft-
ware procesoru.

1 kdyZ je na trhu cela fada mobil-
ich telefond, se kterymi by nas soft-
ware fungoval take, 100 % zarutuje-
me pouze tyto typy. Na druhé strané je
vaak vétsi pocet telefond, se kterymi
1o tak jednoduse nefunguje (NOKIA,
PHILIPS, ALCATEL, SAGEM, MOTO-
ROLAa jiné). VétSina telefond totiz ne-
disponuje potfebnymi funkcemi. Po-
stupné zkousime dal3i typy a na
www flajzar.czigsm.htm naleznete ak-
twélni seznam mobilnich telefond, se
Kterymi nas pager funguje.

Funkce, které vykonava mikropro-
cesor, lze rozdélit nasledovné.

1)V Kiidu, kdy je pager zapnut, jsou
kontrolovany vstupy & 15a 17101 a
je sledovana komunikace od telefonu
pro piipad prichoziho volani. V/ Kiidu
e take kontrolovan stav baterie telefo-
nu (softwarové) a v pripads, Ze jeji
kapacita klesne pod 20 %, zapne se
nabijeni sepnutim relé Re. Po nabiti
baterie je relé rozepnuto.

Jakmile se aktivuje vstup &. 15 101
(bud pfimym uzemnénim nebo prive-
denim napéti na optoclen), mikropro-
cesor navaze komunikaci s telefonem,
odesle predepsané zpravy SMS na te-
lefonni cisla uvedena nas., 6.a7. po-
zici v telefonnim seznamu telefonu (len
pokud je piipojen telefon Siemens a
Jsou zpravy SMS povoleny - viz konfi-
quracni pozice 9). Po odeslani zprav
SMS vyzvedne z 5. pamétové pozice
telefonu telefonni Eislo a vytodi je
Potom Geka asi 20 sekund, aby byl do-
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statek Zasu na navzani spojeni. Stej-
nym zpisobem se pokracuie u zbyva-
jicich dvou Gisel ulozenych na pozicich
6 a 7 telefonniho seznamu telefonu.
V pfipad, e je néktera z pozicprazo-
na, neni samozrejmé uskutetnéno
2adné volani z této pozice (nemusime
tedy nutné predvolit ti Gisla).

2) Jakmile je volano na pager, bud
v piipade, ze chceme zapnout nebo
blokovat vstupy pageru, nebo v pripa-
dé, ze chceme prepnout relé Re2,
popt. si poslechnout sledovany prostor,
mikroprocesor ihned zjisti opravnénost
Gisla, ze kterého volame jeho porov-
nénim s pamétovymi pozicemi ¢. 2, 3
a 4telefonu. Pokud se nékteré z téchto
Cisel shoduje, je operace vykonana,
pokud nebyla nalezena shoda, je vo-
I4ni ignorovano. Na pamétovych pozi-
cich 2,3, 4 jsou tedy Gisla telefond, ze
Kterych bude povoleno pager oviadat.
Opét neni treba pouzit viechny tfi po-
zice. Telefonni Gisla na viech pozicich
musi byt ulozena v mezinarodnim for-
matu_se znaménkem ,+*, napf
+420608123456.

Protoze mikroprocesor ATMEL
ATB9C4051 nema interni watchdog,
tedy Casovat hiidajici chod proceso-
ru, je celé zapojeni dopInéno o externi
¢asovat, ktery v pfipads, Ze se pro-
gram zastavi napf. rusenim v siti,
poklesem napajecino napéti apod
(b&zny problém u vech procesord), re-
setuje procesor. Tim je zarucen diou-
hodobé spolehiivy chod zafizeni. Pro
tuto funkci jsem pouzil &ita¢ 4060.
Vstup & 12 je resetovaci. Zde pfichs-
zeji neustale od procesoru kladné nu-
lovaci impulsy (pres C6). V pripadé, ze
by se procesor ,zakoust, Eitat prete-
e a zméni se stav na vystupu & 3
210g. 0 na log.1 a procesor bude re-
setovan. Rychlost Gasovace se nasta-
vuje RC Elenem R1, R2 a C5.

Napajeni pageru

Pager Ize také napajet pimo ze
zabezpegovaci ustiedny nebo z bate-
tie automobilu - viz obr. 5
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s

L Sevsnom

Pro nabijeni pouzivame originaini
nabijecku dodavanou spolu s mobilnim
telefonem. Pokud neni jina moznost,
Ize pouzit nabijecku i pro napéjeni pa-
geru (spoji se vyvod &. 7a 1 na konek-
foru pageru). Nabijeni v automobilu
jsem opet vyfesil pripojenim originalni
nabijecky.

Pokud pouzivate telefon Ericsson,
doporudu pfipojit napajeni pageru pfi-
mo na akumulator telefonu, ktery ma
napéti 4.8V, Ize tedy pfimo napéjet
logické obvody pageru. Stabilizator se
v tomto pfipadé vyrad

Zasah do baterie neni nijak drastic-
Ky, jen se na kontaktni plisek + pripéji
tenky drat (lanko), ktery vede do pa-
geru (na konektor K1). Akumulator
neni treba v zadném pripadé rozebi-
rat. Pager je pak zalohovan, resp. sté-
le napéjen z akumulatoru a pouze
nabijeni je zajisténo z originaini nabi-
jecky, viz obr. 5. Tento zpiisob pouzi-
vam j4 a piipada mi nejlepsi

PFipojeni pohybového
Eidla PIR

Asi nejpouzivangjsim cidlem pro
zabezpedeni prostoru je pohybové &i-
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Obr1.
Schéma zapojeni
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Obr. 2a 3. Deska s plosnymi spoji a
rozmisténi soucéstok na desce
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Obr: 4. Prikiad mozného zapojeni pageru s telefonem Ericsson. Baterie telefo-
nu, Kterd mé napéti 4,8 V, je vyulita zérover jako zélozni zdroj. Stabilizétor
vpagen je v tomto piipadé vyazen a premostén, napdjeni pageru jo tedy 5 V.
Nevyhodou tohoto zapojeni je, Ze pokud se pierusi na delsf dobu sitové
napéjeni a akumulitor nebude dobijen, vybije se zhuba béhem jednoho

dne dpiné akumuldtor
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Obr. 5. Piklad zapojeni, ve kterém je pager napéjen z extemino zdroje
9z 15V, napi. ze zabezpecovaci dstredny

roje 8 BIR

PhGER
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Obr. 6. Zapojeni pageru s cidlem PIR na 5 V (viz éldnek). Systém véetné Gidla
je piné funkéni i po vypadku sitového napajeni

dlo PIR. Vétsina &idel uréenych pro
zabezpegovaci techniku ma napajeci
napéti 12 V. Protoze véak pouzivam
k napéjeni pageru napéti 5V pfimo
2 baterie telefonu, byl jsem nucen se-
strojit &idio PIR s napajenim 5 V. Pou-
zil jsem 5V modul PIR, ktery jsem ve-
stavél do krabicky KSO. Pridal jsem jen
kondenzator 100 pF do napajeni pi-
mo k modulu PIR a privodni kabel jsem
odstinil. Protoze privodni kabel je dost
dlouhy (2 metry), zapojil jsem jej pres.
optocien (viz obr. 6).

Modul pouzivéme sice k tping jinym
aplikacim, ale zde mi slouzi spolehii-
V& jiz nékolik mésicu. Rozmery modu-
Iu jsou 35 x 24 mm, jeho soucasti je
i mala Fresnelova cotka (prumer
22 mm). Uhel zabéru je 90 °, vzdale-
nost az 6 m, logicky vystup s aktivni
Grovni H. Rozmery krabicky KSO jsou
47x42x22 mm + dchyty. PIR modul
je pomérmé citlivy na elekiromagnetic-
ké vinéni vyzaované telefonem, proto
by nemél byt v jeho blizkosti

Udrzeni kreditu

Pokud byste pouzivali pager pouze
pro alamove, tedy bezplatné volani, je
potfeba vyuzit funkci udrzuici kredit.

V pripads, ze neni z mobilnino te-
lefonu vyuZivajicino predplacenych
sluzeb Go nebo Twist, popr. Oskarta
del3i dobu uskutenéno zpoplatnéné
volani, operator kredit zrusi a po urGi-
té dob zrusi i Gislo, nebot se pro néj
jevi jako neaktivni. Abychom tomu za-
brénili, pager automaticky sleduje ak
tudini datum a kazdy mésic uskutecni
krétke, ale zpoplatnéné volani na Gis-
0 uloZené na 8. pozici v telefonnim se-
znamu telefonu.

Doporucuji zde uloZit napf. &islo
vasi pevné linky, ktera vam jednou za
mésic zazvoni. Lze také pouzit néja-
kou automatickou sluzbu, napf. &islo
+42062914112, coZ je placend sluzba
automatickeho hiaseni casu, kterou
provozuje Cesky telecom. (629 v Cisle
Je Eislo naseho UTO Kyjov. Radgji za-
dejte Gislo vaseho UTO). Toto ale fun-
guje pouze napr. z Eurotelu a Pega-
su. Z Oskara tento format Gisla
nefunguje. Cislo musi byt vzdy zada-
no v mezinarodnim formatu. Vytoce-
nim si ovéite, zda je volba spravn

Tato funkce nefunguje u starsich
mobilnich telefond, které nemaii hodi-
ny a datum. Program totiz softwarové
sleduje Gas a pri zméné mésice se
uskuteéni toto automatické volani. Ne-
funguje tedy u telefoni Siemens C10,
$10. U téchto telefoni prosté musime
nejpozdéi jedenkrat za t mésice (pod
le operatora) uskute&nit zpoplatnény
hovor, nebo jen vyzvednout potvrzuji-
ci volani pageru pfi prepinani relé
(funkce rozpojend) nebo pfi dalkovém
ovladani vstupl (funkce spojena),
pop. pii alarmovém hiaseni

Ostatni zde uvedené mobilni telefo-
ny volaji 1x za mésic automaticky.

(Dokonceni piists)

FLAJZAR, Hinicka 262, 696 42 Viacov el G281

628596, loLAax. 028826629, & mal. fajrar@fiajzarce.
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(Dokonceni)

Nastaveni pageru

Protoze jsme méli snahu vyvinout
univerzalni zafizeni, ize fadu vycho-
zich stavi prednastavit tak, aby funk-
ce pageru presné odpovidala vasim
pozadavkim.

1) Nejprve pomoci hardwarové pro-
pojky (jumperu) J1 nastavime typ tele-
fonu, ktery bude pripojen. Pokud je
propojka osazena (vyvod . 9 mikro-
procesoru 101 uzemnén), jsou nasta-
veny telefony Siemens (dale uvedens
typy). pokud propojka osazena nes
je nastaven telefon Ericsson T1018
(T10 apod.).

Jumper J2 slouzi k nastaveni vstu-
pu. Pokud J2 neni osazen, pager vola
po spojeni vstupu AKTIVACE s GND
(pipojena Cidla se spinacim kontak-
tem), pokud je J2 osazen, pager vola
po rozpojeni vstupu AKTIVACE od
GND (pfipojena Cidla s rozpinacimi
kontakly, napr. dverni a okenni kontak-
ty).

Jumper J3 neni zatim pouzit

Dalsi Gdaje se nastavuji pres 9. po-
zici seznamu v mobilnim telefonu, tedy
softwarové. Posledni Gtyii pozice si
méni pager vdy po zméné stavu. Po-
kud by byl pager resetovan, napf. pfi
preteceni watchdogu, pager sivyzved-
ne z této pamtoveé pozice posledni

il

2 (b pagers

O

Ericsson AL0IG, TI0...

Nobiject
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Obr. 7. Zapojeni systémovych
konektorti jednoltlivych typi telefond
(pohled na péjeci Spicky)

stav pred resetem a nastavi se podle
néj. Nemiize se tedy stat, ze se samo-
volné cokoliv zméni. Tato pozice v kar-
& SIM je tedy vyuzita jako zlohovaci
pamat EEPROM (obr. 8).

Pozice A-nastavuje spojenou nebo
rozpojenou funkci pageru. Jde o to,
jesti po zavolani maji byt blokovany
vstupy (zapinani a vypinani pageru na
dalku) nebo jen ovladano relé. Ve funk-
ci spojené miizeme na dalku pager
zapinat a vypinat, ve funkci rozpojené
jen oviadame vystupni relé Re2.

Pozice B — pokud jsou uzemnény
vstupy, zatne pager volat aZ na ti
predvolend tisla (pozice 5, 6, 7 v tele-
fonnim seznamu telefonu). Vzdy vyto-
islo a Geka 20 sekund, potom vyto-
& druné Gislo a zase teka 20 sekund,
nakonec vytoti trefi Gislo, Geka 80 se-
kund a celé kolo opakuje. Na kazdé
Gislo vola celkem tikrat (pro jistotu)
Potom mize zistat nadale zapnut (vy-
hodnocuje vstupy stejné jako pred
volanim) nebo se vypne a Geké na za-
pnuti. Tuto funkci nastavime pode typu
piipojeného Cidla. Pokud mame pfipo-
jen napf. jen dveini kontakt a nékdo
se do objektu vioupe a kontakt zista-
ne trvale aktivni, volani by se neustale
opakovalo. Proto zde doporucuj nasta-
Vit 1, tedy po aktivaci vypnout pager,
resp. prestat vyhodnocovat vstupy.
Pokud ale mame pager v automobilu
ana ngj pripojené cidlo chvéni, mize
se stat, ze se viivem kolem projiZdéi-
ciho nakladaku nebo v boufce Gidio
spusti. Ale protoZe 3lo o falesny po-
plach (a u Sidel chvéni se to stava cas-
10), je nevyhodné pager po aktivaci
wypnout. Nechame ho tedy zapnuty na-
stavenim 0 na pozici B.

Pozice C - E - nastaveni, na ieré
&isla mé byt odesilana zprava SMS.
Pokud je na pozici 0, zprava nebude
odeslana, pokud je nastavena 1, zpra-
va se odesle. Pozice C povoluje ode-
slani zpravy SMS na Gislo ulozené na
5. pozici v telefonnim seznamu, D po-
voluje SMS na 6. Gislo a E povoluje
odeslani SMS na 7. gislo.

Obr. 8.
Nastaveni pies
pozici 9
v telofonu
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Pozice F — urtuje, zda je mozné
telefon béhem alarmového volani vy-
zvednout a poslouchat hiuk ve sledo-
vaném prostoru bez asového omeze-
ni. V pripads, ze je funkce povolena
(nastavena 1), se po vyzvednuti, po-
slechu a polozeni v dalsim alarmovém
volani nepokracuie. V pfipads, Ze je
funkce zakazéna (nastaveni 0), pager
obvolava viechna nastavené Cisla (a2
3), a tove trech kolech

Na posledni pozici si telefon uklada
aktualni mésic. To je pouZito ve funkci
automatického udrzovani kreditu. Na
zatatku zde mizete uloZit nulu nebo
aktualni mésic (jednotky) nastaveny
v mobilnim telefonu. Pokud bude ulo-
Zena nula, telefon kratce po zapnuti
uskutecni volani pro udrzeni kreditu
(popsano dale) a tuto pozici prepise.
Dalsi volani bude az po zméné mési
ce v telefonu, tj. nasledujici mésic.
U telefonu Siemens C10, tery nema
hodiny a datum, uloZte na tuto pozici
gislo 0.

Funkce LED

LED po zapnuti pageru trvale blika —
porucha komunikace s mobilnim
telefonem

LED po zapnuti tikrét rychle zablika —
vse v poradku, probéhia iniciace.

LED sviti - pager vola, aktivoval se
alarm nebo se pii prijatém volani
&eka na pocet zazvonéni (odpo-
slech nebo jen zména stavu).

LED nesviti — pager je vypnut (vstupy
jsou blokovany).

LED blika — pager je zapnut a jsou vy-
hodnocovany vstupy. To neplati
pokud probehlo volaci kolo po alar-
mu. V tomto piipadé zistanou vstu-
py zablokovany tehdy, je-li na 9.
konfiguratni pozici, na misté B ulo-
Zena 1).

Aktivni odposlech je signalizovan krét-
kymi zablesky LED!

Osazeni desky s plognymi spoji
a oziveni modulu

Deska s plognymi spoji je jedno-
strann o rozmérech 61 x41 mm. Diky
mikroprocesoru je pocet soutastek mi-
nimalni. Vechny kromé D3 jsou kia-
sické s dratovymi vyvody. Dioda D3 je
v provedeni SMD a umisténa ze stra-
ny spojd.

Pokud nebudete vyuZivat relé Re2
(oviadani spotfebice), tak je nemusite
osazovat. Pinapajeni pageru z baterie
ve funkei spojené by zbyteéné odebi-
ralo proud

e s e e
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[image: image5.png]Po osazeni piipojte napajeci napé-
i (telefon zatim nepfipojujte). LED
musi blikat rychleji (neni pripojen MT).
QOdbér z napajeciho zdroje by neméi
prekrodit 15 mA (relé neni piitazeno),

Nyni doporucui prekontrolovat &in-
nost watchdogu. Vypnéte napajen, vy-
jméte z objimky mikroprocesor a na-
pajeni zapnéte. Asi v pétivtefinovych
intervalech se na resetovacim vstupu
procesoru (vyvod &. 1) musi ménit lo-
gicka Urover z L do H. To ovaite lo-
gickou sondou. Pokud je ve v poad-
ku, 0pét vypnéte napajeni a zasuiite
procesor. Piipojte tlacitka AKTIVACE a
DEZAKTIVACE podle schématu zapo-
jeni. Pomoci téchto tiaditek jednodu-
Se vyzkousite vatSinu funkci pageru

Deska s plosnymi spoji je svymi roz-
méry uréena pro umisténi do malé kra-
bicky nabizené pod oznacenim KM27.
Do krabicky se ve spodni casti vypilu-
je otvor pro konektor K1 a nahore dira
o priméru 3 mm pro LED. Krabicka ma
na boku Gchyly pro prisroubovani.

Postup pii ukladani telefonnich &i-
sel a konfiguragniho Gisla do jednoti-
vychtypii telefoni: Nejprve smazte sta-
1y telefonni seznam. Cisla se ukladaji
vzdy do karty SIM, ne do telefonu

Ericsson A1018, T10

U telefoni Ericsson jsou jednotliva
isla ulozena pod tlacitky pro rychiou
volbu.

Vejdéte do telefonniho seznamu,
wyberte polozku EDITACE a zvolte 2.
pozici. Zde ulozte prvni ovladaci Gisl
tedy Gislo, které bude mit opravnéni
zapinat a vypinat vstupy pageru, nebo
relé. Stejné postupute u dalSich ovla-
dacich gisel na pozicich 3 a 4.

Na pozice 5, 6, 7 ulodte Gisla, na
ktera se bude volat v pripadé akiiva-
ce; na 8. pozici Gislo pro udrzeni kre-
ditu a 9. pozice je konfiguraéni

Siemens C10
Stejné jako u telefonu Ericsson izde
jsou ulozena Eisla pod tiacitky pro rych-
lou volbu. Stlacte tlacitko 2 a zmack-
néte zelené acitko volani. Protoze
pod timto tlacitkem nen jesté ulozeno
Zadné Gislo, telefon po vas chee Gislo
nejprve ulozit. Zadejte tedy prvni ovla-
daci gislo. Stejné postupuite u viech
ostatnich Gisel. Pod 8. tlacitkem bude
ulozeno Gislo pro automatické udrzeni
kreditu, pod tlatitkem 9 konfigurace.

Siemens C35, M35, S35
V telefonnim seznamu vyberte po-
lozku NOVY ZAZNAM, zadejte prvni
ovladaci Eislo a priradte mu odpovida-
ici nazev nebo jméno (pouze pro vasi
orientaci, na funkci nema viiv). Nové
zadani ulozte, ale nyni je tieba vybrat
volbu MENU / UMISTENI V PAMETI /
/NASIM KARTE atfimistné Gislo, kte-
é se vam zobrazi, prepsat na 002, tedy
2. pozice (prni ovladaci ¢
postupujte u dalsich
cich, volacich i u
ditu a konfigurats

la pro udrzeni kre-
9. Gisla

Vyzkouseni pageru

Nyni pripojte mobilni telefon. Do te-
lefonniho seznamu jste predtim ulozil
ovladaci &isla (pozice 2, 3, 4) a volana
gisla (5, 6, 7). Na 9. pozici je konfigu-
race. Pro odzkouseni doporucuji na po-
zici 9 ulozit +0000001000 (zatim se
nebudou odesilat zpravy SMS, ty do-
porucuji povolit az po odzkouseni
ostatnich funkci). Pager zapnate. Vzdy
se musi nejprve zapnout mobilni tele-
fon a teprve potom, co nalezne
zapina pager. Pokud budete ménit kon-
figuraci pageru zménou Gisla na 9.
pozici, je vzdy potom nutné zapnout a
vypnout pager (resetovat procesor). Na
zatatku programu je iniciacni sekven-
ce, ktera se vykona jen po resetu.

Nyni bude po zapnuti volano Gislo
pro udrzeni kreditu (viz text vySe). Po
ukongeni volani LED pomalu biika a
jsou detekovany vstupy. Po stisku tla-
Citka AKTIVACE zatne pager vytacet
lo  pozice 5 atd.... Celé vo-
14ni nyni bude trvat maximainé nece-
Iych 6 minut (todi se tfi kola s mezerami
dlouhymi 80 sekund). Volni mizete
prerusit stiskem tlacitka DEZAKTIVA-
CE. Pfi prvnim odzkouseni viak po-
Ckejte, az volani skonti, aby se ovéfi-
Ia spravnost zadanych Gisel

Vyzkousime jesté prichozi smér. Ze
svého MT zavoleite na pager (vase te-
lefonni &islo musi byt samozrejmé
ulozeno na nékteré oviadaci pozici a
nesmibyt vypnuta identifikace, t. uope-
rétora aktivovana funkce zakazujici
zobrazeni vaseho telefonniho Gisla na
displeji mobilniho telefonu volaného
Geastnika). Jakmile telefon pager za-
2voni, LED prestane bikat a program
vyhodnoti opravnénost gisla, ze které-
ho je volano. Pokud je vée v poradku,
zméni stav a prepne relé. Pokud byl
pager zapnut, vypne se a obracené.

V piipadé, ze na pager vola neo-
pravnéné Gisio, pager volani ignorue.
V piipads, Ze opravnéné Gislo vola na
pager a nechd jej zvonit delsi dobu,
pager po asi pali zazvonénich telefon
vyzvedne (toto je jiz samoziejmé zpo-
platnéno) a my mazeme poslouchat
deni ve sledovaném prostoru

Tiagitkem DEZAKTIVACE se neje-
nom prerusuie pravé probihajici vola-
ni, ale Ize je pouzit jako skryté tlatitko
pro zapinani a vypinani pageru. Vstu-
py pageru tedy nemusi byt zapinany
dalkove, ale lze je ovladat | mistné. Ve
funkei rozpojené, tedy pokud pager ne-
ovladame dalkove, ale jen timto skry-
tym tlacitiem, odblokuji se po stisku
agitka za 10 sekund vstupy. To je as
na opusténi prostoru. Stejné tak, jak-
mile vstoupime do objektu a je nasta-
vena funkce rozpojend, neni inned po
aktivaci Gidel uskuteEnéno volani, ale
opét s 10sekundovou prodlevou. Je to
proto, abychom maii as na stisknuti
skrytého tlacitka bez spusténi volani

Vyzafovani mobilnich telefoni

Mobilni telefony jsou silnymi zdroji
elektromagnetického vinéni, které

miiZe mit negativni viiv na elektroniku
v jejich blizkosti. Doporucujeme tele-
fon umistit 15 cm od pageru nebo pa-
ger odstinit. Veskeré privodni vodice
by také nemaly vest v blizkosti mobil-
niho telefonu

Zejména u telefoni Siemens se
nam stavalo, Ze v pfipads, kdy byla
deska's plosnymi spoji v tésné blizkosti
telefonu, byla komunikace mezi tele-
fonem a pagerem nespolehiiva. U te-
lefonu Ericsson A1018 toto zjisténo ne-
bylo.

Souhrn dilezitych upozornéni

1) Cislo do telefonniho seznamu ukia-
dejte vzdy v mezindrodnim formatu se
znaménkem ,+ na zagAtku.

2) Vidy zapinete nejprve telefon a po-
tom pager.

3) Po zmén& konfigurace na pozici
& 9 vypnéte a zapnéte pager (reset
procesoru).

4) Na pfimy vstup AKTIVACE a DEZ-
AKTIVACE nesmi byt pfivedeno cizi
napéti avodice na néj pfipojené by ne-
mély byt delsi nez 1 metr. V pripads
delSich privodi vyuZijte vstup AKTIVA-
CE2, ktery je oddélen optoclenem,
nebo pouZijte stinény privodni kabel
5) Pro externi napéjeni pageru pouzij-
te kvalitni filtrovany zdroj s napétim 9
az 12V,

6) Starsi telefony Siemens C10, popr.
$10apod. nemaji hodiny a datum. Ve
spojeni s témito starsimi telefony ne-
miiZe pager vyuZivat funkci automatic-
kého udrovani kreditu (viz tex).

7) Je treba vhodné umistit telefon a
pager, aby elekiromagnetické vingni
vyzafované telefonem neovliviovalo
&innost pageru.

8) Cislo pageru uchovejte v tajnosti
9) 1 kdyZ je v (vodu naznaena moz-
nost pouZii v automobilu, nelze zaru-
it spolehlivou &innost v zimnich mé-
sicich, kdy teploty klesnou pod -10 °C.
Je proto treba dodrzet technické uda-
je doporugené vyrobcem mobilniho te-
lefonu

Zaver

Existuje i verze pageru s vestavé-
nym hiasovym vystupem pro pripad, ze
cheete alarm hiasit na pevnoutelefon-
ku, tedy linku bez identifikace vo-
Iajiciho (kromé ISDN). Do pristroje se
namiuvi vzkaz, ktery je po vyzvednul
telefonu odfikavan. Tuto verzi nepova-
Zujeme za zajimavou, proto nebyla
vtomto Elanku popsana. Informace
sdélime na prani.

Problematikou GSM se i nadéle za-
byvame a jiz v pristim isle bude po-
psana konstrukce osmivstupoveho
SMS pageru. Je to pager, ktery doka-
Ze posilat az osm zprav SMS az na
osm riznych Gisel. Dale pipravujeme.
moduly GSM pro posilani nejriznéj-
Sich dat prostrednictvim zprav SMS
(analogové veliciny, stavy log. signa-
16). Vyznam maji zejmena pro dalkova
méfeni a ovladani sloZitéjsich systé-





[image: image6.png]mii. Celou problematiu miZete aktu-
ainé sledovat na www.flajzar.cz/
gsm.htm.

Celé zafizeni popsané v tomto Elan-
ku si ve formé stavebnice (kompletni
sada soucastek, mikroprocesor, des-
ka s plosnymi spoj, krabicka, propojo-
vaci kablik a konektor pro mobilni te-
lefon podle vybéru, bez mobilniho
telefonu) mizete objednatza 1200,- K¢
v&. DPH na nize uvedené adrese, ho-
tovy osazeny a oziveny pager v kia-
bicce stoji 1900,- K& vé&. DPH. Napro-
gramovany procesor stoji 590.- K¢.

PIR modul s napajenim 5 V, krabié-
koua 2 m dlouhym stinénym kablikem
Ize také objednat. Stoji 490.- K& V¢,
DPH.

Adresa: Tomas FLAJZAR, Hiinické
262,696 42 Vracov, tel: 0626/628596,
tel.ifax: 0629/628629, e-mail
flajzar@fajzar.cz. Cela nabidka veet-
né fotografii na www.flajzar.cz.

Seznam souédastek

R1,R2

R3, RS, R6,

R7.R8

100k

5x6,8 kL, rezistor.sit SIL10,
na desce oznagena RS1

R4, R11, R12 10kQ

R9

R10

c1
C2,c4,
€6, C10
c3

c5

c7
c8,C9
101

102
T1,T2
D1,D2
D3
LED

1kQ
3300
47 uFA6 V, radiaini

100 nF, RM 2,5 mm
100 F/B V, radidini
3,3nF, RM 2,5 mm

10 F/6 V, radidini

33 pF, RM 2,5 mm
ATBIC4051 naprogra-
movany + objimka
CMOS 4060 (¢asovac)
BC557

1N4148

1N4148 SMD SOD80
&ervena 3mm

o1 optotien CNYA7/l

STAB, 78L05, stabilizator

X 18,432 MHz, kiystal

Re1,Re2  relé SCHRACK,
typ RS420005

J1,J2,3  zkratovaci propojka
(jumper)

KV vidice do desky s plos-
nymi spoji 90°, 16 pind,
typ. MLW16A

Kiz zasuvka na plochy kabel

16 pind, typ PFL16

Plochy kabel 16 il Sedy

Deska s plosnymi spoji FLAJZAR
GSMMIN3B vyvrtana,
s cinem a ochrannou
maskou

Krabitka  KM-27

Systémovy konektor (bud pro Ericsson
nebo Siemens podie
pozadavku)

Elektretovy mikrofon

Stinény kablik k mikrofonu




